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Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner

Leistungsmerkmale

» Flr 24 V DC D+H Rauchabzugszentralen » Anzeige: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgeldst und Stérung
» Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar » Integrierter Luftungstaster, optional
» Zum manuellen Auslésen eines RWA-Systems im Brandfall » AbschlieBbares AP-Aluminium-Druckgussgehause mit Schlagscheibe,

Schlissel und Beschriftungsbogen in 32 Sprachen
» Funktion: RWA AUF, RWA Zurlicksetzen

» In'5 pulverbeschichteten Farben erhaltlich
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Anwendungsbeispiel

RWA-Bedienstelle

RWA-Zentrale

RWA-Bedienstelle
Eingangsspannung DC 18...28 VDC
Schutzart IP 40
Temperaturbereich -5°C...40°C
Gehduse Aluminiumdruckguss
BxHxT 129 x 138 x 39 mm
Gewicht 0,31 kg
Typ Art.-Nr. Farbe Bemerkung
RT 45 65.403.23 Orange (~ RAL 2011) Komplette RWA-Bedienstelle
RT 45/B 65.403.26 Blau (~ RAL 5009) Komplette RWA-Bedienstelle
RT 45/G 65.403.24 Grau (~ RAL 7035) Komplette RWA-Bedienstelle
RT 45/R 65.403.25 Rot (~ RAL 3000) Komplette RWA-Bedienstelle
RT 45/Y 65.403.27 Gelb (~ RAL 1004) Komplette RWA-Bedienstelle

Technische Anderungen vorbehalten
©2016 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Antrieb

Stand 01/2016



Serie RT DH=
R 45-L1

VdS

G 510003
Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner

Leistungsmerkmale

» Fir 24 V DC D+H Rauchabzugszentralen » Modularer Aufbau fir individuelle Ausfiihrungen
» Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar » In'5 pulverbeschichteten Farben erhéltlich

» Zum manuellen Auslosen eines RWA-Systems im Brandfall



Typ Art.-Nr. Beschreibung

RT GEH02-ALU

65.403.33

RT-Gehduse

» AbschlieBbares AP-Aluminium-Druckgussgehause
mit Schlagscheibe, Schltssel und
Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

Typ Art.-Nr. Beschreibung

RT GEH02-ALU/B 65.403.36 RT-Gehduse

» AbschlieBbares AP-Aluminium-Druckgussgehause
mit Schlagscheibe, Schlissel und
Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

Typ Art.-Nr. Beschreibung

RT GEH02-ALU/G 65.403.34 RT-Gehduse

»  Abschliefbares AP-Aluminium-Druckgussgehduse
mit Schlagscheibe, Schlissel und
Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

Technische Anderungen vorbehalten
©2016 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Technische Daten

Gehause Aluminiumdruckguss
Farbe Orange (~ RAL 2011)
BxHxT 129 x 138 x 39 mm
Gewicht 0,26 kg

Technische Daten

Gehause Aluminiumdruckguss
Farbe Blau (~ RAL 5009)
BxHxT 129 x 138 x 39 mm
Gewicht 0,26 kg

Technische Daten

Gehause Aluminiumdruckguss
Farbe Grau (~ RAL 7035)
BXHXT 129 x 138 x 39 mm
Gewicht 0,26 kg

Stand 01/2016



Serie RT

Typ Art.-Nr. Beschreibung

RT GEHO2-ALU/R

65.403.35

RT-Gehause

» AbschlieBbares AP-Aluminium-Druckgussgehause
mit Schlagscheibe, Schltssel und
Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

Typ Art.-Nr. Beschreibung

RT GEHO2-ALU/Y 65.403.37 RT-Gehduse

»  Abschliefbares AP-Aluminium-Druckgussgehause
mit Schlagscheibe, Schlissel und
Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

Typ Art.-Nr. Beschreibung

RT GEHO2-LT-ALU 65.403.38 RT-Gehduse

»  Abschliefbares AP-Aluminium-Druckgussgehduse
mit Schlagscheibe, Schlissel und
Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

»  Mit Ausschnitt fir Luftungstaster-Bedieneinheit

D-H=

Technische Daten

Gehause Aluminiumdruckguss
Farbe Rot (~ RAL 3000)
BxHxT 129 x 138 x 39 mm
Gewicht 0,26 kg

Technische Daten

Gehause Aluminiumdruckguss
Farbe Gelb (~ RAL 1004)
BxHxXT 129 x 138 x 39 mm
Gewicht 0,26 kg

Technische Daten

Gehause Aluminiumdruckguss
Farbe Orange (~ RAL 2011)
BXHXT 129 x 138 x 39 mm
Gewicht 0,26 kg




Typ Art.-Nr. Beschreibung

RT GEHO02-LT-ALU/B

65.403.41

RT-Gehause

» AbschlieBbares AP-Aluminium-Druckgussgehause
mit Schlagscheibe, Schltssel und
Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

»  Mit Ausschnitt fir Liftungstaster-Bedieneinheit

Typ Art.-Nr. Beschreibung

RT GEHO2-LT-ALU/G 65.403.39 RT-Gehduse

» AbschlieBbares AP-Aluminium-Druckgussgehause
A mit Schlagscheibe, Schlissel und
Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

»  Mit Ausschnitt fir Luftungstaster-Bedieneinheit
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Typ Art.-Nr. Beschreibung

RT GEHO2-LT-ALU/R

65.403.40

RT-Gehduse

»  Abschliefbares AP-Aluminium-Druckgussgehduse
mit Schlagscheibe, Schlissel und
Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

»  Mit Ausschnitt fir Luftungstaster-Bedieneinheit

Technische Anderungen vorbehalten
©2016 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Technische Daten

Gehause Aluminiumdruckguss
Farbe Blau (~ RAL 5009)
BxHxT 129 x 138 x 39 mm
Gewicht 0,26 kg

Technische Daten

Gehause Aluminiumdruckguss
Farbe Grau (~ RAL 7035)
BxHxT 129 x 138 x 39 mm
Gewicht

0,26 kg

Technische Daten

Gehause Aluminiumdruckguss
Farbe Rot (~ RAL 3000)
BXHXT 129 x 138 x 39 mm
Gewicht 0,26 kg

Stand 01/2016



Serie RT

Typ Art.-Nr.

65.403.42

RT GEHO2-LT-ALU/Y

R Art-N.
RT BE45-1 66.103.04
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Beschreibung

RT-Gehause

»

AbschliefSbares AP-Aluminium-Druckgussgehause
mit Schlagscheibe, Schltssel und
Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

Mit Ausschnitt fur Liftungstaster-Bedieneinheit

Beschreibung

RT-Bedieneinheit

Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar
Funktion: RWA AUF, RWA Zurlicksetzen

Anzeige: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgeldst
und Stoérung

Beschreibung

RT-Bedieneinheit mit Liiftungstaster

Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar
Funktion: RWA AUF, RWA Zurlicksetzen
Funktion: Liftung AUF, Luftung ZU

Anzeige: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgel6st,
Storung und Luftung AUF

Technische Daten

D-H=

Gehause Aluminiumdruckguss
Farbe Gelb (~ RAL 1004)
BxXHxT 129 x 138 x 39 mm
Gewicht 0,26 kg

Technische Daten

BxH 105 x 115 mm
Gewicht 0,05 kg
Technische Daten

BxH 105 x 115 mm
Gewicht 0,05 kg




Typ

RT BE45-2

RTBEA5X 6430469

..

Typ

RT BE45-3

RTBE45x 6430469

Typ

RT BE42-ST

¥ a1 93

Technische Anderungen vorbehalten
©2016 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Art.-Nr.

30.451.60

Art.-Nr.

30.451.70

Art.-Nr.

30.435.12

Beschreibung Technische Daten

RT-Bedieneinheit

Zur RWA-Auslosung von 2 getrennten Brand- bzw.  BxH

105 x 115 mm
Rauchabschnitten Gewicht 0,08 kg
» Gemeinsame Masse per DIP-Schalter trennbar
» Funktionen je RWA-Bereich: AUF / ZU (ZU-Tasten
verdeckt liegend)
» Anzeigen je RWA-Bereich: Alarm-, Kontroll- und
Stérungsanzeige
Beschreibung Technische Daten
RT-Bedieneinheit
» Zur RWA-Auslosung von 3 getrennten Brand- bzw. B x H 105 x 115 mm
Rauchabschnitten Gewicht 0,08 kg
» Gemeinsame Masse per DIP-Schalter trennbar
» Funktionen je RWA-Bereich: AUF / ZU (ZU-Tasten
verdeckt liegend)
» Anzeigen je RWA-Bereich: Alarm-, Kontroll- und
Stérungsanzeige
Beschreibung Technische Daten
RT-Bedieneinheit
» Akustisches Signal Betriebsbereitschaft EIN / AUS BxH 105 x 115 mm
) ; Gewicht 0,09 kg
» Funktion: RWA AUF, RWA Zurlicksetzen

Anzeige: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgelost
und Storung

Kontrolldiode blinkt bei RWA Alarm, wenn
akustisches Signal nicht betriebsbereit

Stand 01/2016



Serie RT

Typ Art.-Nr.
RT BE42-Z 30.435.62
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Typ Art.-Nr.

RT BE42-Z-K 30.435.64
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Typ Art.-Nr.

RT LT45 66.103.06
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Beschreibung

RT-Bedieneinheit

Technische Daten

D-H=

» Nur in Verbindung mit Standard RT Bedienstelle BxH 105 x 115 mm
und UM 41 Ubertragungsmodul einsetzbar Gewicht 0,05 kg
» Fur 2-adrige Leitungen
» Funktion: RWA AUF
» Anzeige: Betriebsbereitschaft und Alarm ausgel6st
Beschreibung Technische Daten
RT-Bedieneinheit
» Nur in Verbindung mit Standard RT Bedienstelle BxH 105 x 115 mm
und UM 41 Ubertragungsmodul einsetzbar Gewicht 0,05 kg
» Fur 2-adrige Leitungen
» Funktion: RWA AUF
» Anzeige: Betriebsbereitschaft und Alarm ausgelost
» Ohne Kontrollanzeige
Beschreibung Beschreibung
RT-Liiftungstaster-Bedieneinheit
» Funktion: Luftung AUF, Luftung ZU BxH 88 x 25 mm
Gewicht 0,02 kg




Typ Art.-Nr.

RT UPR 02

68.104.43

Typ Art.-Nr.

RT UPR 02/A 68.104.52

e ——

Typ Art.-Nr.

RT UPR 02/B

68.104.46

Technische Anderungen vorbehalten
©2016 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Beschreibung

RT-Unterputzrahmen

»

Abdeckrahmen zur Unterputz-Montage des
RT 45/-LT

Beschreibung

RT-Unterputzrahmen

»

Abdeckrahmen zur Unterputz-Montage des
RT 45/-LT

Beschreibung

RT-Unterputzrahmen

»

Abdeckrahmen zur Unterputz-Montage des
RT 45/-LT

Technische Daten

Gehause Aluminium

Farbe Orange (~ RAL 2011)

BxH 170 x 180 mm

Gewicht 0,13 kg
Technische Daten

Gehause Aluminium
Farbname Silber

BxH 170 x 180 mm
Gewicht 0,13 kg
Technische Daten
Gehause Aluminium
Farbe Blau (~ RAL 5009)
BxH 170 x 180 mm
Gewicht 0,13 kg

Stand 01/2016



Serie RT

Typ

RT UPR 02/G

Typ

RT UPR 02/R

Typ

RT UPR 02/Y

Art.-Nr.

68.104.44

Art.-Nr.

68.104.45

Art.-Nr.

68.104.47

»

Beschreibung

RT-Unterputzrahmen

» Abdeckrahmen zur Unterputz-Montage des

RT 45/-LT

Beschreibung

RT-Unterputzrahmen

RT 45/-LT

Beschreibung

RT-Unterputzrahmen

Abdeckrahmen zur Unterputz-Montage des

RT 45/-LT

Abdeckrahmen zur Unterputz-Montage des

Technische Daten

D-H=

Gehause Aluminium
Farbe Grau (~ RAL 7035)
BxH 170 x 180 mm
Gewicht 0,13 kg
Technische Daten
Gehause Aluminium
Farbe Rot (~ RAL 3000)
BxH 170 x 180 mm
Gewicht 0,13 kg
Technische Daten
Gehause Aluminium
Farbe Gelb (~ RAL 1004)
BxH 170 x 180 mm
Gewicht

0,13 kg




Typ Art.-Nr. Beschreibung Technische Daten

RT UPD 02 66.103.77 RT-Unterputzdose
»  Zur Unterputz-Montage eines RT 45/-LT in Hohl-, Gehause Kunststoff
Stein- und Betonwénden Farbname Orange
BxHxT 220 x 155 x 50 mm
Gewicht 0,12 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
©2016 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Stand 01/2016



